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A. ZAKLADNE UDAJE ZAD €.2

1) Zakladné Udaje o zadani a priebehu vypracovania zmien a doplnkov ¢.2 tizemného planu
a vysledky pracovnych rokovani

Mesto TrebiSov ma spracovany Uzemny plan mesta, ktory bol schvaleny Mestskym zastupitelstvom
TrebiSov uznesenim €.136/2011 dria 28.09.2011 (spracovatel: URBAN TRADE, KoSice, r.2011), ktory
vzmysle § 11 ods. 5 stavebného zakona ustanovuje najmé zésady a regulativy priestorového usporiadania
a funkéného vyuzivania Uzemia mesta. Vroku 2012 boli spracované Zmeny a dopinky €. 1 (spracovatel:
URBAN TRADE, KoSice, r. 2012, schvalené Mestskym zastupitelstvom v TrebiSove uznesenim ¢&. 169/2012
zo dfa 28.12.2012).

1.1 Specifika uéelu spracovania zmien a doplnkov ¢.2 (d'alej iba ZaD ¢.2)

ZaD ¢. 2 su spracované na zaklade podnetu fyzickych a pravnickych osob a mesta TrebiSov. Dévodom
obstarania Zmien a doplnkov &.2 (dalej UPN M — ZaD ¢&.2) platného Gzemného planu mesta bol sthlas
mestského zastupitelstva TrebiSov ako organu Uzemného planovania vzmysle § 16 zék. ¢. 50/1976 Zb.
(stavebny zakon) s poziadavkou investora a vlastnikov pozemkov na zmenu funkéného vyuzitia. Mestské
zastupitelstvo v TrebiSove schvalilo obstaranie ZaD &2 platného UPN-M Trebiov diia 23.1.2013
uzn.€.02/2013, bod €.5 pre vybrané lokality.

Predmetom rieSenia zmien a doplnkov su nasledovné dielCie zmeny:

Lokalita €. 01 /1 — Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

V platnom UPN mesta Trebisov av ZaD &.1 je rieené tzemie uréené pre plochy hospodarskej zelene
(zéhrady) na plochach RD a v zastavanom (zemi mesta. Na zéklade poziadavky mesta v ZaD ¢.2 sa meni
funkcia na plochu vyroby. Navrhovany novy centralny energeticky zdroj tepla je v zmysle ,Koncepcie rozvoja
mesta TrebiSov voblasti tepelnej energetiky (r. 2006)“. Areal ureny pre vyrobu tepelnej energie
z obnovitelnych zdrojov pre potreby odberatefov mesta.

Lokalita €. 01 /2 — Plocha pre doseparovanie a doCasné uloZenie triedeného komunéineho odpadu

RieSi zmenu funkéného vyuzitia Uzemia z plochy hospodarskej zelene (zahrady) na plochach RD
a v zastavanom Uzemi mesta, plochy byvania a vybavenosti na plochu pre doseparovanie a do¢asné uloZenie
triedeného komunalneho odpadu (papier, plasty, sklo) v uzatvorenych kontajneroch.

1.2 Forma a metodika vypracovania zmien a doplnkov UPN Mesta

ZaD ¢.2 Uzemného planu su vypracované v stlade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku ( stavebny zakon) vzneni neskorsich predpisov. Podfa § 11 zakona NR SR ¢.
237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku.

2) Vychodiskové podklady pouzité pri spracovani ZaD ¢.2

Zavazné podklady:

- UPN VUC Kosicky kraj, schvaleny Nariadenim viady SR ¢. 281/1998 Z.z. a jej zAvazné regulativy
platné pre kat. Gzemie mesta — zmeny a doplnky 2004, Zmeny a dopinky 2009 /UPN - VUC/,
schvalené uznesenim Zastupitelstva KSK ¢€.712/2009 diia 24.08.2009 a zavaznu Cast vyhlasenu
VSeobecne zavaznym nariadenim €.10/2009, tz. zavézné regulativy, ktoré maji dopad na
katastralne Uzemie obce - zavdzné regulativy platné pre kat. (Uzemie mesta schvalené
zastupitel'stvom KSK dnia 30. 8. 2004 (sprac. URBAN KoSice r.1998, 2004, 2009)

- Uzemny plan mesta Trebi$ov (schvaleny uznesenim &. 136/2011dfia 28.09.2011)

- Zmeny a doplnky &.1/2011 UPN Mesta Trebi$ov (schvaleny uznesenim &. 169/2012 dia 28.12.2012)
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DalSie podklady:

Pri spracovani ZaD €.02/2013 boli pouZité poskytnuté podklady:
- Temol s.r.0., Moldava nad Bodvou — projektovy zamer: TrebiSovska energetickd, s.r.o. Centralny
energeticky zdroj TrebiSov (r.2013)

B) NAVRH RIESENIA ZMIEN A DOPLNKOV ¢.2 UZEMNEHO PLANU MESTA

1) Vymedzenie rieSeného tizemia

Riesené Gizemie pre spracovanie Zmien a dopinkov ¢.2 UPN mesta TrebiSov sa vymedzuje:

V rozsahu navrhovaného zastavaného Uzemia mesta pre podrobné rieSenie urbanistickej koncepcie a
priestorového usporiadania (mierka 1:5 000):

Lokalita €.01 / 1 - rieSené Uzemie sa nachadza v juznej Casti zastavané Uzemie mesta, v admin. &asti
TrebiSov a jeho hranica si vymedzené nasledovne:

- zo zépadnej, severnej a severozapadnej strany polyfunkénou a obytnou zastavbou,

- zvychodnej strany ul. Zahradnou, plochami socialnych bytov a rodinnych domov rozlicného

Standardu,
- zjuznej strany odvodiovacim hydromelioranym kanalom.

Lokalita €.01/ 2 - rieSené Uzemie sa nachadza v juznej asti zastavané Uzemie mesta, v admin. &asti
TrebiSov a jeho hranica su vymedzené nasledovne:

- zo zapadnej, severnej a severozapadnej strany polyfunkénou a obytnou zastavbou,

- zvychodnej strany ul. Zahradnou,

- ZjuZnej strany plochami hospodarskej zelene (zahrady).

RieSené Uzemie je v su€asnosti nezastavané.
1.1. Vazby vyplyvajice z rieSenia a zavaznych éasti UPN VUC Kosicky kraj

Z4vizné Gasti schvaleného Uzemného planu velkého (izemného celku Kosického kraja vztahujlce sa
k rieSenému Uzemiu.

Pre tzemie KoSického kraja bol vypracovany tzemny plan velkého tzemného celku (UPN-VUC). Tento
Uzemny plan schvélila vidda SR 12.5.1998. Jeho z&vézné Casti (zavéazné regulativy) boli vydané nariadenim
vlady SR pod. ¢. 281/1998 Z.z. Navrhovym rokom UPN - VUC Kosického kraja je rok 2015. V roku 2004 boli
spracované zmeny a doplnky, ktoré boli schvalené zastupitelstvom KSK dria 30. 8. 2004.. Zmeny a dopinky
2009 /UPN - VUCI, schvalené uznesenim Zastupitelstva KSK ¢.712/2009 dfia 24.08.2009.

Zavéazna Cast vyhlasena VSeobecne zavéznym nariadenim €.10/2009, t.z. zavazné regulativy, ktoré
maju dopad na katastralne Gzemie mesta - zavazné regulativy platné pre kat. Uzemie mesta TrebiSov su
$pecifikované v dokumentacii UPN-Mesta Trebigov.

1.2. Zékladné rozvojové predpoklady

1.2.1.  Sirsie vztahy, poloha a funkcia Gzemia v §trukttre osidlenia

Navrhované Uzemie sa nachadza v juznej Casti, v zastavanom uzemi mesta a pristupova komunikacia je
navrhovana mimo zastavané Uzemie mesta so stavom k 1.1.1990.

Navrhovana uzemie je na parcelnych Cislach KN 1435/1 (orna pdda), 1434/1,-3 (zahrada) a Cast
5191/1(ornéd pdda). Celkova rieSena plocha Uzemia je 4,9289 ha v zastavanom Uzemi a 0,4405 ha mimo
zastavané Uzemie mesta. Uzemie je rovinaté s optimalnym napojenim na jestvujlicu obsluzndi komunikaciu,
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ktora sa pripaja na obsluzn(i komunikaciu (Ul. M.R.Stefanika). V sigasnosti sa pozemky vyuZivaji ako plochy
hospodarskej zelene (zahrady).

Navrhovany areal musi reSpektovat:

- ochranné pasmo existujucich hlavnych rozvodov inzinierskych sieti,

- pozdiz hydromelioragneho kanala ponechat volny nezastavany pas $irky 5 m (podla § 49 zakona
¢. 364/2004 Z.z. 0 vodach v zneni neskorSich predpisov)

- vndtornd hranicu CHVU Ondavska rovina.

6) Navrhované zmeny a doplnky €.2 urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania Gizemia
mesta

1.1. Stanovenie zakladnej urbanistickej koncepcie

Lokalita €. 01 /1 — Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

V platnom UPN mesta Trebisov av ZaD &.1 je rieené tzemie uréené pre plochy hospodarskej zelene
(zéhrady) na plochach RD a v zastavanom (zemi mesta. Na zéklade poziadavky mesta v ZaD ¢.2 sa meni
funkcia na plochu vyroby. Navrhovany novy areél vyroby z obnovitefnych zdrojov v zmysle ,Koncepcie rozvoja
mesta TrebiSov v oblasti tepelnej energetiky (r. 2006)‘. Areal uréeny pre vyrobu tepelnej energie
z obnovitelnych zdrojov pre potreby odberatelov mesta. Nosnym palivom bude drevo, drevné Stiepka a slama,
doplnkovym palivom zemny plyn. K rieSenej ploche je navrhovana pristupové komunikacia, ktoré prechadza
okrajom rieSeného Uzemia.

Navrhovana lokalita sa nachadza v zastavanom Gzemi mesta TrebiSov, na parcele ¢. 1435/1 orna pdda,
o celkovej vymere 4,2772 ha, BPEJ 0341003 (5). Lokalita vyzaduje zmenu napojenia na verejné dopravné
a technické vybavenia. Mimo zastavané Uzemie mesta je navrhovana pristupova komunikacia na ¢asti parc.
Cislo 5191/1 orna pbéda BPEJ 0350002 (5) o celkovej vymere 0,1912 ha. Areél je kompozine doplneny
ochrannou zelefiou na obvode rieSeného Uzemia.

Lokalita €. 01/ 2 — Plocha pre doseparovanie a do¢asné uloZenie triedeného komunalneho odpadu

RieSi zmenu funkéného vyuzitia Uzemia z plochy hospodarskej zelene (zahrady) na plochach RD
a v zastavanom Uzemi mesta, plochy byvania a vybavenosti na plochu pre doseparovanie a do¢asné uloZenie
triedeného komunalneho odpadu (papier, plasty, sklo) v uzatvorenych kontajneroch.

Navrhovana lokalita sa nachadza vjuznej Casti zastavaného uzemia administrativnej Casti mesta
TrebiSov. Navrhované uzemie je na parcele s Cislom KN ,C* stav 1434/1,-3 s charakterom z&hrada a orna
poda vo vymere 0,6517 ha, BPEJ 0341003 (5). Uzemie je rovinaté s napojenim na jestvujicu obsluzni
komunikaciu.

1.2. Urbanisticko — architektonické rieSenie

RieSené uzemie je uréené pre vyrobné a nevyrobné prevadzky. Predstavuje vystavbu tepelného zdroja
s vyuZitim progresivnej technoldgie na vyuZivanie biomasy, tj. drevnej Stiepky a slamy, doplnkovym palivom
zemny plyn. Ugelom je zhospodamenie vyroby tepelnej energie pre centralny tepelny systém mesta Trebigov
(vzmysle schvaleného UPN-Mesta TrebiSov, ktorého zavézna Gast bola vyhlésena VZN ¢.108/2011 dna
28.9.2011, v ktorom sa v bode 4.5) V oblasti zasobovania teplom, odrazka 7 — cit. Uprednostriovat’ vystavbu
novych zdrojov tepla vyuZivajucich obnovitelné zdroje energie (biomasu a zemny plyn).

Regulaéna Struktura zastavby

Lokalita €.01/1 - navrhovany aredl rieSi novy centralny energeticky zdroj tepla, ktory bude vyrabat
tepelnU energiu z obnovitefnych zdrojov. Vystavba tepelného zdroja je planovand na parcele ¢. 1435/1.
V ramci lokality bude rieSeny centralny objekt zdroja — kotola a skladové priestory. Zo zapadnej strany je

Boskov s.r.o. Humenné, 06 / 2013
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navrhovana plocha pre administrativhu budovu.

Maximalny koeficient zastavanosti budovami je 60%. Maximalna vySka zastavby je 2. nadzemné
podlazia (11,0m). Index podlZnosti regulaéného celku je 2,0.

Parkovisko pre zamestnancov je rieSené na ploche investora. Prijazd na pozemok je navrhovany z
juhovychodnej strany, z navrhovanej obsluznej komunikacii.

V zmysle dodrzania regulativov zavaznej dasti UPN M Trebi$ov pozemok je navrhované oplotit’

Architektonické rieSenie stavby musi umoZiiovat uZivanie osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie. Objekt bude napojeny na trafostanicu o vykone 2x630 kVA, ktora je navrhovana umiestnit na
pozemku. Zasobovanie energiami ako aj odvadzanie dazdovych asplaSkovych vod je rieSené
prostrednictvom navrhovanych verejnych rozvodov inzinierskych sieti, ktoré su situované na verejnych
pozemkoch.

Lokalita €.01/2 - parc. €. 1434/1,-3 je navrhovana ako plocha pre doseparovanie a doCasné ulozenie
triedeného komunalneho odpadu (papier, plasty, sklo) v uzatvorenych kontajneroch.

Navrhované Uzemia nesmu negativne zhorSovat' sucasny stav Zivotného prostredia mesta (hlukom,
zapachom, vibraciami, emisiami, imisiami).

Kapacitné udaje rieSeného Uzemia

Ugel vyuzitia kapacitné Uidaje
Celkova plocha pozemku 49289 ha
Plocha izolaCnej zelene 0,1500 ha
Plocha parkovisk, komunikacii a spevnenych ploch 0,8405 ha
PoCet parkovacich miest 5/ztoho 1 imobilnych
Maximélna vySka zastavby 11 m/ dve nadzemné podlaZia

7) Navrh zmien a doplnkov €.2 funkéného vyuzitia Uzemia

Lokalita ¢. 01 / 1 — Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

Hlavné funkéné vyuzitie — vyroba energie z obnovitefnych zdrojov

Pripustné su:
- vyrobné sluzby, sklady,
- vyroba tepla z obnovitelnych zdrojov,
- distribu¢né centra véitane dopravného a technického vybavenia na prepravu tovaru, surovin

a energie,

Vynimoéne pripustné su:
- prevadzkové zariadenia a budovy (administrativa, stravovanie)

Nepripustné su:
- plochy a zariadenia hutnickeho, chemického, celul6zneho a papierenského priemyslu,
- plochy a zariadenia pre zhodnocovanie stavebnej sute.

Lokalita ¢. 01/ 2 — Plocha pre doseparovanie a docasné ulozenie triedeného komunélneho odpadu (KO)

Hlavné funkéné vyuZitie — umiestnenie zariadeni skladov a zberného dvora
Pripustné su:
- zberny dvor na doseparaaciu a do¢asné uloZenie KO (papier, plasty, sklo)
- hygienicky nezavadna vyroba, sklady,
- vyroba tepla z obnovitelnych zdrojov,
- distribu¢né centra véitane dopravného a technického vybavenia na prepravu tovaru, surovin
a energie,

Boskov s.r.o. Humenné, 06 / 2013
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Vynimoéne pripustné su:
- prevadzkové zariadenia a budovy (administrativa, stravovanie)

Nepripustné su:
- plochy a zariadenia hutnickeho, chemického, celul6zneho a papierenského priemyslu,
- plochy a zariadenia pre zhodnocovanie stavebnej sute.

1.3. Poziadavky na varianty a alternativy rieSenia

RieSené Uzemie vo vztahu k napojeniu rozvodov inZinierskych sieti, k dopravnému napojeniu na systém
existujucich komunikéacii, ktoré podmiefiuju urbanistické usporiadanie rieSeného pozemku, nevyZaduje
spracovanie vo variantoch.

1.4. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tzemi

1.4.1.  Ochranné pasma, ktoré je potrebné reSpektovat pri lokalite €. 01/1 a €. 01/2

V rieS8enom Uzemi sa nachadzaju tieto ochranné pasma, ktoré je potrebné reSpektovat:

*  Pre vzdudné vedenie VN 22 kV v zmysle Zakona ¢&. 251/2012 Z.z. o energetike je ochranné
pasmo 10 m od krajného vodiCa na kazdu stranu vedenia. Pre izolované vonkajSie VN 22 kV
vedenie je uréené ochranné pasmo 2 m na kazdu stranu vedenia.

» Vonkajsie vzdusné vedenie NN sa nechrani ochrannymi pasmami. Ochranné pasmo zemnych
kébelovych nn vedeni v zmysle Zakona €. 251/2012 Z.z. Zb. o energetike je stanovené 1 m na
kazdu stranu vedenia.

o STL plynovod 10 m na kazdu stranu od osi plynovodu (bezpe€nostné pasmo) na volnom
priestranstve a v nezastavanom Uzemi.

* 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm.

* 1m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavané Uzemie obce s prevadzkovym tlakom
niz8im ako 0,4MPa.

* 2,5 m pasmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizacie od vonkajSieho pddorysného
kraja potrubia na obidve strany.

* 1,5 m pasmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizacie do priemeru 500 mm od
vonkajSieho pddorysného kraja potrubia na obidve strany.

«  Pozdiz ostatnych vodnych tokov ponechat 5,0 m volny nezastavany pas.

»  Od hydromelioraénych zariadeni 5,0 m volny nezastavany pas.

13) Navrh rieSenia zaujmov obrany statu, CO obyvatel'stva a ochrany pred povodinami

Zmeny a doplnky &.2 UPN mesta TrebiSov nenavrhuji zmeny alebo doplnenie schvaleného riesenia
zaujmov obrany $tatu a zaujmov civilnej ochrany obyvatelstva a do koncepcie ochrany pred povodiiami.

C) NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBA KRAJINY

Navrhované lokality ¢.01/1 a €.01/ 2 sa nachadzaju v juznej Casti zastavaného Uzemia mesta Trebisov,
mimo zloziek ZP a CHVU Ondavska rovina.

KrieSenej lokalite ¢. 01/1 je navrhovana pristupova komunikacia, ktorej trasa je vedena okrajom
vnutornej hranice Chraneného vtacieho uzemia Ondavska rovina. Predstavuje zaber ornej pddy pre
pristupovi komunikaciu vo vymere 0,4405 ha, &o je len minimalne percento z vymery CHVU (0,00003% v k.u.
mesta Trebisov). Pre navrhovan( funkéni plochu (pristupovi komunikaciu), zasahujicu do CHVU,
navrhovatel realizuje vSetky podmienky, ktoré vyplynu z vysledkov posudzovania navrhovanych Einnosti

podla zakona €. 24/2006 Z.z.. Znamena to, Zze budu hodnotené podmienky v Gzemi aktualne v Ease
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pripravovanej realizacie zastavby. Negativne vplyvy je mozné zmiernit stanovenim kapacitnych limitov
a koeficientov zastavanosti ploch.

B. NAVRH DOPRAVNEHO VYBAVENIA

1) Letecka doprava

Na Uzemi okresu TrebiSov sa nenachadza letisko. Z tohto dévodu nie je potrebné stanovit obmedzenia
pri navrhovanom uzemi

2) Cestna doprava

2.1. Sirsie dopravné vztahy — cestna doprava

Navrhované Uzemie nie je priamo napojené na nadriadenu dopravnu siet.
2.2. Obsluzné a pristupové komunikacie, staticka doprava

Navrh

Lokalita €. 01 /1 — Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

Dopravné napojenie celého pozemku je cez navrhovani komunikaciu z juhovychodnej asti pozemku.
Navrhovana komunikacia prechadza premostenim cez kanal a plynule pokraduje pozdiz kanala k jestvujtice]
obsluznej komunikacii (UL M.R. Stefanika).
Aredl bude dopravne spristupneny po novonavrhovanej obsluznej komunikéacii kategérie MO 7,5/40, ktora je
pripojena na existujlicu komunikéaciu B3 MZ 11,5/40 (ulica M.R. Stefanika).

Delenie vnutroarealovych ploch a komunikacii:
Vnutroarealové komunikacie: 300 m?

Manipulacné plochy: 7945 m?
Parkoviska: 120 m?
PeSie komunikacie: 40 m?

Odvedenie povrchovej vody z navrhovanych komunikacii je zabezpeéené prie¢nym a pozdiznym
sklonom do navrhovanych uli€nych vpusti, ktoré su zaustené cez odluéovaé ropnych latok do navrhovanej
kanalizacie.

Lokalita €. 01/ 2 — Plocha pre doseparovanie a do¢asné ulozenie triedeného komunalneho odpadu
Dopravné napojenie pozemku je z jestvujucej pristupovej komunikacii (ul. Zahradna).

Delenie vnutroarealovych ploch a komunikacii:
Manipulaéné plochy: 2600 m2
Parkoviska: 60 m?2

Odvedenie povrchovej vody z navrhovanych komunikacii je zabezpe¢ené prienym a pozdiznym
sklonom do navrhovanych uli€nych vpusti, ktoré su zaustené cez odluéovaé ropnych latok do navrhovanej
kanalizacie.

E) NAVRH VEREJNEHO TECHNICKEHO VYBAVENIA

1. Vodné hospodarstvo
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1.1. Zasobovanie pitnou vodou

Navrh

Lokalita €. 01 /1 - Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

Prevadzkovy subor rieSi napojenie arealu kotolne na verejny rozvod vody. V kotolni je umiestneny
hlavny uzaver aj fakturaény vodomer. Tlak v pripojke je 0,55 kPa. Pripojka je navrhnuté pre pokrytie potrieb
vody pre zasobovanie pitnou vodou, pre ucely technoldgie a poZiarnej ochrany.

Specifick potreba vody na priamu potrebu:
Celkova Specificka potreba vody zamestnanci 8 l/osoba/smena.

Z toho 6 admin. prac. 4-60l/os/d

2 pracovnici v prevadzke na jednu smenu a-120+5=125 l/os/smena
Pocet smien 3smenna prevadzka

Zamestnanci 1smena -8 0s , 2smena -20s., 3smena -2 0s

Priemerna denna potreba vody :  Qd= 360+/130x3/= 750,0 l/der

Maximélna dennd potreba vody :  Qamax= Qe X ka = .750,0x1,30= 975 I/deri = 0,67 I/s

Maximélna hodinova potreba : Qnmax=/ 1/8x2x5x1,3x1,8/+0,5x120x2 =122,935 I/defs = 0,256l/s I/s
Roc¢na potreba vody Qroz.= 0,75x365=273,75 m3/rok

Potreba vody pre tg kotolne: max. 2,5 I/s/ jedna sa 0 narazové doplfiovanie tepelného systému

Pre potreby vnitorného poziarneho vodovodu (pre AB budova) st navrhnuté poziame hydranty,
hadicové navijaky 25/30 s tvarovo stalymi hadicami dizky 30 m a s prietokom najmenej 59,0 |.min-".
Pre uvedeny dimenzacny prietok je vyhovujuce HDPE potrubie SDR 17 (PN10) PE 100 profilu DN/OD 63mm.

Lokalita €. 01/ 2 — Plocha pre doseparovanie a do¢asné uloZenie triedeného komunaineho odpadu
Na prevadzku sa nepredpoklada odber vody. Vody z manipulaénych pléch a zo striech budu odvedené
dazdovou kanalizaciou do rigolov.

Ochranné pasma
Pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii dodrZiavat ochranné pasmo v zmysle zakona €. 442/2002

Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach. Ochranné pasmo vodovodného potrubia DN 1000 je 10 m na
obidve strany od vonkajsieho okraja potrubia.

1.2. Poziarny rozvod vody

Lokalita €. 01 /1 — Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

Z charakteru stavby vyplyva vySSia néroénost rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby. V zmysle
vyhlasky MV SR ¢.94/2004, STN 92 0201 a dalSich navaznych predpokladame vysSie poziarne zatazenie.
Predpokladana potreba vody pre tito stavbu je Q= 25 |.s*' o minimalnom pretlaku 0,25 MPa. Vzhladom
k tomu, ze verejny rozvod vody v tejto lokalite nevyhovuje podmienkam poziarneho zabezpeCenia stavby
navrhujeme nasledovné rieSenia: - osadit vodojem (poZiarnu nadrz) o objeme min. 72 m3 s doplfiovanim
z verejného rozvodu vody za 36 hod. Na dodavku vody z vodojemu do poZiarneho rozvodu vody areélu
navrhujeme osadit' dvojicu Cerpadiel s poZadovanymi parametrami.

1.3. Odkanalizovanie a istenie odpadovych vod
Navrh

Vnatorna kanalizacia je prispdsobend novej technolégii ariedi odvadzanie vody z podlahy
a odvodiovacich 8acht. Pre dopliovanie vody do tepelného systému je navrhnutd nova uUpraviia vody
a doplfujuci systém, ktory zabezpedi pozadovanu kvalitu vody podfa STN 07 7401.
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Navrhovana kanalizacia je zaustena do jestvujiceho kanalizatného zbera¢a JUH DN 800, podfa podmienok
vydanych Vychodoslovenskou vodarenskou spoloénostou ako prislusnym sprdvcom kanalizacie.

PoCet zamestnancov v aredli: 8 0s6b

- priemerny denny pritok: Qp = 750,0 Ideri......... I/deri

- maximalny denny pritok: Quuax = Q, - kg = 975 l/deri = 0,67 s

- maximalny hodinovy pritok: Qumy, = Qpay - Ky =122,935 I/deri = 0,2561/s

Celorocny pritok: Q- =Qp.365= 0,75x365 = 273,75 m3/rok

ZneCistenie od zamestnancov: BSKs = 35 x 8 x3 g/os/deri = 840 g = 0,84kg BSKb5 /der

1.4. Dazd’ova kanalizacia
Navrh

Vypodet vychadza z ustanoveni vyhlagky MZP SR & 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujl
podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych
vodovodov a kanalizécii a STN 75 6101. Kapacity objektov su podfa architektonického navrhu.

Navrh vychadza z STN 75 6101 a odbornej literatdry.

ViypoCet siete so sklonom uzemia >5 %, smerny dimenzacny dazd kanalizacie p=0,5, t=15 min. q=171,0
I/s.ha

Strechy: 8255 m2-0,8255 ha

Cesty : 3 800m2-0,3800 ha

Parkoviska : 120 m2-0,0120 ha

Q=fixixA

kde

Q - je prietok zrazkovych véd z povrchového odtoku v litroch za sekundu

fi — sucinitel odtoku / bezrozmerny /

i - vydatnost dazda v litroch za sekundu na hektar

A - plocha prijimajuca dazd' / plocha povodia stoky/v hektaroch

Q=09x171x1,2175=187,37 IIs

2) Energetika

1.5. Zasobovanie elektrickou energiou
V blizkosti novo navrhovaného arealu je situovany jestvujici vzdusny VN rozvod v sprave VSE.

Navrh

Lokalita ¢. 01 / 1 — Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

Pripojka VN bude zrealizovana nasledujtcim spésobom:
- privod el. energie do aredlu je navrhovany napojenim na jestvujice vn 22 kV vedenie kablovou
pripojkou (zemné vedenie) 3xNA2XS(F)2Y 1x300 mm do novovybudovanej trafostanice.

Navrhované trafostanica

Privod el. energie do navrhovanej trafostanice 22/0,4 kV s vykonom 2x630kVA. VN Cast rozvadza¢ je
navrhovany so vstupnym polom, polom merania, 2x pole vystup na trafo a polom HRM (hlavné rozdelovacie
miesto). Rozvadzat RH ma vstupny dedn 2000 A, vystupy pre jednotlivé technologické rozvadzace
a prevadzkové subory.
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VonkajSie osvetlenie
VonkajSieho osvetlenia je rieSené hlavne na osvetlenie objektov, zabezpecenie spevnenych ploch
a obsluznych priestorov pri manipulacii s biomasou.

Ochranné pasma
Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného vedenia od 1 kV do 35 kV je v zmysle zékona ¢. 251/2012

Zb. o energetike 10 m od krajného vodi€a na kazdu stranu vedenia. VonkajSie vzdusSné vedenie NN sa
nechrani ochrannymi pasmami. Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného vedenia je 1 m pri napati do 110
kV na kazdu stranu vedenia. Pre elektrické stanice vonkajSieho vyhotovenia s napatim do 100 kV je ochranné
pasmo vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie
alebo na hranicu objektu elektrickej stanice.

Viynimky z ochrannych pasiem moze v odévodnenych pripadoch povolit' stavebny urad na zaklade
stanoviska prevadzkovatela prenosovej alebo distribu¢nej sustavy.

3) Zasobovanie zemnym plynom, teplom

Lokality €.01/1 a €. 01/2 budu zasobované z jestvujuceho STL rozvodu zemného plynu.

1.6. Zasobovanie teplom - teplovod

Navrh

Lokalita €. 01 /1 — Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

Prevadzkovy subor riei vyvedenie tepelného vykonu zo spoloéného rozdelovaca/zberata a jeho
napojenie na tepelny systém ktory zabezpecuje jeho vyvedenie do mesta. Hranica prevadzkového suboru je
na hrane pozemku. Celkova dizka rozvodov v ramci arealu (od steny strojovne po hranicu arealu) je 105 m.
Tepelné rozvody v rdmci mesta nie su sucastou tejto projektovej dokumentécie.

Teplo z biomasovych kotlov bude napojené na rozvod v kotolni spolocny pre vsetky kotly, ktory
pokracuje do strojovne odkial je teplo distribuované k odberatelom resp. akumulované.

Do kotlovych okruhov je navrhnuta dvojica Cerpadiel, kde jedno Cerpadlo sluZi ako 100 %-né rezerva
formou automatického zaskoku. Vratna voda vstupujica do kotlov je regulovana na teplotu 75 °C za G¢elom
znizenia rizika nizkoteplotnej korozie kotla pomocou trojcestného ventilu s pohonom.

Doplnenie upravenej vody do systému a zachytenie dilatacie vody v systéme zabezpeCuje expanzné
dopliiovacie zariadenie navrhnuté, ktoré automaticky udrziava pozadovany tlak. Na zméakcenie expanzného
systému je navrhnuta expanzna nadoba s membranou.

Hlavnym navrhovanym technologickym zariadenim su kotly na spalovanie biomasy, ktoré pozostavaju z:
kotlovej Casti, hydraulickej dopravy paliva, odpopolfiovacieho systému, odluovaca spalin — multicyklén,
ventilatoru primarneho vzduchu, ventilatoru sekundarneho vzduchu, dymového ventildtora, dymovodov,
hydraulickych zdrojov, komplexného riadiaceho systému kotla.

Sprevadzkovanim tychto kotlov sa zabezpeci vymena palivovej zakladne vykurovania mesta TrebiSov. V
stcasnosti je celd potreba tepla a TUV pre mesto Trebisov zabezpetovana zo zemného plynu. V zimnom
obdobi budu kotly pracovat na maximélny vykon. V letnom obdobi teplo bude dod&vané z kotla na biomasu
regulované na zaklade momentaineho prikonu pre ohrev TUV zasobovanej oblasti. Automatika kotlov
zabezpecuje spolahlivo reguléciu vykonu v rozsahu 50 az 100%.

Ochranné pasma
Pre plynovody je stanovené podla zéakona o energetike ¢. 656/2004 Z.z.:

- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm.
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- 1m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavané Uzemie obce s prevadzkovym tlakom nizSim
ako 0,4 MPa.

F) ZASADY KONCEPCIE STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

1. Cistota ovzdusia

Navrh

Lokalita €. 01 /1 — Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

Realizovanim prevadzky neddjde k vyraznému narastu negativnych vplyvov na emisnu situaciu a kvalitu
ovzduSia v lokalite. Pri navrhovanej €innosti je uvaZované s nasledovnymi palivami: zemny plyn naftovy,
drevna biomasa a pofnohospodéarska biomasa (slama). Predpokladané vplyvy na emisnu situaciu a kvalitu
ovzduSia v lokalite su o€akdvané pocas vystavby a najma pocas prevadzky navrhovanej €innosti. Po¢as
vystavby budd emitované najma emisie prachu pohybom stavebnych mechanizmov. Tento vplyv bude
obmedzeny dobou vystavby. Bude sa vyrabat energia z obnovitefnych zdrojov. Skladovacie a vyrobné
technologické priestory budu uzatvorené tak, aby nedochadzalo k Sireniu neZiaducich zapéchajucich 1atok do
vonkajSieho ovzduSia. Prevadzka bude navrhnuta v sulade so zakonom ¢&. 137/2010 Z.z. 0 ovzdusi v zneni
zékona ¢&. 318/2012 Z.z. a vykonavacimi predpismi k tomuto zakonu, napr. v stlade s vyhlaskou MZP SR &.
410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaijl niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi a v stlade s vyhlagkou MZP SR
¢. 411/2012 Z.z. o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ovzdusia
v ich okoli.

Lokalita €. 01/ 2 — Plocha pre doseparovanie a do¢asné uloZenie triedeného komunaineho odpadu

Pri prevadzke doseparacii a dotasného uloZenie triedeného komunalneho odpadu nepredpokladame
negativne zataZenie ovzduSia. Plocha na doseparaciu triedeného odpadu z komunalneho odpadu bude
zabezpe€ena v zmysle zékona €.223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. UloZenie odpadu bude na spevnenych plochach, uzatvorenych kontajneroch. Ide
0 kratkodobé ulozenie.

2. Odpadové hospodarstvo

Navrh

Lokalita €. 01 /1 — Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

Odpadové vody:

V lokalite neddjde ku kontaminacii pody znecistenymi vodami, na parkovacich plochach budu navrhnuté
lapace ropnych latok. Odpadové vody z rieSeného Uzemia budu rieSené delenou kanalizaciou, splaskové
vody bud( odvadzané do jestvujlicej COV TrebiSov.

Odpady:

Vznikn odpady poCas vystavby a pri samotnej prevadzke. Nakladanie odpadov bude zabezpecena
v zmysle zakona ¢.223/2001 Z.z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Lokalita €. 01/ 2 - Plocha pre doseparovanie a do¢asné uloZenie triedeného komunalneho odpadu
Zhodnocovanie odpadov je podmienené Ucinnym separovanym zberom, systémom zberu a zbernych
miest so zabezpe€enim dotriedovania odpadov a zloziek komunalnych odpadov. Umiestnenie novych
zariadeni sa bude riadit’ principom blizkosti a sebestaénosti vo vazbe na ekonomicku efektivnost.
Zber komunalneho odpadu, ktory zabezpeéuje mesto sa riadi programom odpadového hospodarstva.
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Zneskodriovanie komunaineho odpadu je zabezpec¢ené pomocou zmluvného partnera na skladku odpadov.

V ramci lokality je navrhované:
- zabezpecenie ochrany vodnych zdrojov vybudovanim kanalizacie,
- zrealizovat vsulade s legislativou plochu, ktord bude slUZit na doseparéciu a doCasné uloZenie
komunalneho odpadu.

3. Zat'aZenie prostrednictvom hluku

Navrh

Lokalita €. 01 /1 - Plocha vyroby energie z obnovitelnych zdrojov

Najvacsim zdrojom hluku v uzemi bude liniovy zdroj hluku ,doprava®, ktory vznikne pocas samotnej
vystavby (kratkodobé zvySenie zataZzenia Uzemia hlukom). Pogas prevadzky tento zdroj hluku bude spojeny
s kamparnovitym navaZanim a vyvazanim. Stacionarnym zdrojom hluku je samotna prevadzka, ktoré bude
osadena v uzatvorenom priestore s vysokymi hodnotami indexu vzduchovej nepriezvuénosti obvodového
plasta. K ploSnym zdrojom hluku je mozné zaradit predovSetkym manipulacnu techniku v navrhovanom areali.
Celkovo sa vplyv hluku na okolie da charakterizovat ako mierne negativny, ale lokalny a neohrozujuci okolité
obyvatelstvo. Na eliminovanie nepriaznivych vplyvov je navrhovana izolacna zeler okolo arealu.

V zmysle vyhlaSky MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. je potrebné v dalSom stupni vypracovat hlukovu $tudiu
navrhovanej vyroby vo vztahu k najblizSej obytnej zastavbe.

Lokalita €. 01/ 2 — Plocha pre doseparovanie a do€asné ulozenie triedeného komunalneho odpadu

Najvacsim zdrojom hluku v uzemi bude liniovy zdroj hluku ,doprava®, ktory vznikne pocas samotnej
vystavby (kratkodobé zvySenie zatazenia Uzemia hlukom) a pogas prevadzky. K ploSnym zdrojom hluku je
mozné zaradit predovSetkym manipulaénu techniku v navrhovanom areali. Celkovo sa vplyv hluku na okolie
dé charakterizovat ako mierne negativny, ale lokélny a neohrozujuci okolité obyvatelstvo. Na eliminovanie
nepriaznivych vplyvov je navrhovana izolacné zelen okolo areélu.

4. Environmentalna zat'az v uzemi:

V/ katastralnom Uzemi mesta su evidované na zaklade vypisu ,Informacného systému environmentélnych
zatazi SR* environmentalne zataze.

V/ blizkosti navrhovane;j lokality €.01/2 sa nachadza lokalita sanovanej rekultivovanej skladky.

Nazov EZ: TV (017) TrebiSov — garazovy dvor

Néazov lokality: garazovy dvor

Druh Einnosti: zakladne armady SR

Registrovana ako: sanovana / rekultivovana lokalita

G)  VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH, CHRANENYCH LOZISKOVYCH UZEMi
A DOBYVACICH PRIESTOROV

RieSené Uzemie mesta spada do prieskumného Uzemia :
,Plechotice — geotermalna energia“ uréena pre drzitela prieskumného Uzemia Geotrading, s.r.o.

Kosice,

- Vychodoslovenska nizina — horfavy zemny plyn“ — drzitel' prieskumného Uzemia Nafta a.s.
Bratislava,

- Zemplinske Hradiste — geotermalna energia“ — drZitel' prieskumného uzemia EGS SK 1, s.r.o.
Bratislava,

Boskov s.r.o. Humenné, 06 / 2013



Zmeny a dopinky &.2 UPN MESta TrEDISOV.............vveeieveereveeeseeesesseesesseeess e ssseesssssesesssesess e ssssesesssesesssssesssee e Strana 15z 15
Textova Cast

1.6.1. Chranené loziskové Uzemie, dobyvacie priestory

V ramci katastra obce su evidované :
- Dobyvaci priestor ,TrebiSov* s vyhradnym loziskom 91 — TrebiSov zemny plyn

1.6.2.  Staré banské diela
V rieSenej lokality mesta nie su evidované staré banské diela.

1.6.3.  Svahové deformécie
Pri navrhovanej lokality sa nenachadzaju svahové deformacie.

C. VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNEHO POUZITIAPP ALP

Navrhovana koncepcia funkéného vyuZitia Uzemia obce vychadza z existujicej funkénej Struktury, z
realnych Uzemno-technickych danosti a z dalSich koncep&nych zéasad.

Podrobné zddvodnenie navrhovaného rieSenia zéberu pddneho fondu je v samostatnej textovej Casti:
Vyhodnotenie perspektivheho pouZitia polnohospodarskej pody a lesnych pozemkov na nepofnohospodarske
ucely a v grafickej prilohe (vykres ¢.09).

Tabulka: Bilancia predpokladaného pouZitia PP a LP na nepofnohospodérske vyuZitie

Bilancia predpokiadaného pouZitia PP a LP na nepofnohaspodarske witzitie

Rekapitulacia: tab. &3
V zastavanom Uzemi Mmo hranice stiasne
TrebiSov zastav, lizemia ZAber celkom (ha)
ha ha
Podny fond celkom 4,9289 0,4405 5,36H4
ztoho: pofhohospodérska pdda 4,9289 0,4405 5,3694
nepolnohaspodarska pddal 0,0000 0,0000 0,0000
Najkvalitnejsia po  I'nohospod. poda 4,9289 0,3053 5,2342
Rekapituléda lesnych pozenkov.
2 .. | Zaber mimo hranice siCasne Spolu
el el zastav. (zemi (ha)
Celkowy zaber LP: 0,0000 0,0000 0,0000

Koniec sprievodnej spravy.

V Humennom, 06 / 2013 Ing. Arch. BOSKOVA Marianna

Boskov s.r.o. Humenné, 06 / 2013



